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本產品包含多項專利及/或待審中的專利申請。

™

元件表

產品3 BVDSS 總 X 電容
總串聯電阻2

(R1 + R2)

CAP200DG 1000 V 100 nF 至 6 mF 7.5 MW 至 142 kW

表 1.    元件表

附註：

1. IEC 62301 第 4.5 條將低於 5 mW 的待機功耗四捨五入為零。

2. 以上值為標準值。RC 時間常數為小於 1 秒。

3. 封裝：D: SO-8。

產品特色

•	 一個零件的 X 電容器值範圍為從 100 nF 至 6 mF 
•	 接通 AC 電壓時，能阻斷電流經過 X 電容器放電電阻器

•	 中斷 AC 時，能自動使 X 電容器經由放電電阻器進行放電

•	 可簡化 EMI 濾波器設計 – 大型 X 電容器允許使用較小的電感元件， 
而不影響功耗

•	 只使用二端 – 用於系統輸入保險絲之前或之後，均符合安全標準

•	  封裝和 PCB 上的安規距離大於 4 mm
•	 自行供電 – 無需外部偏壓

•	 高度共模突波耐受性 – 不用外部接地

•	 高度差模突波耐受性 – 採用 1000 V 內部 MOSFET
•	 NEMKO 和 CB 證明書

EcoSmart™ – 節能

•	 針對所有 X 電容器值，230 VAC 條件下功耗均小於 5 mW

應用

•	 X 電容器介於 100 nF 至 6 mF 的所有 AC-DC 轉換器

•	 需符合 EuP Lot 6 的電器

•	 要求超低無負載功耗的轉換器

•	 要求極低待機功率的所有轉換器

•	 過零處訊號的無功損產生

說明

施加 AC 電壓時，CAP200DG 會阻止 X 電容器安全放電電阻器內的電流

流動，藉此將功率損失降至 5 mW 以下，甚至在 230 VAC 條件下損失為

零1。中斷 AC 電壓時，CAP200DG 會透過連接串聯放電電阻器，自動對 
X 電容器進行放電。此操作可以讓 X 電容器的選擇具有很大彈性，從而

最佳化差模 EMI 濾波並降低電感器成本，同時不影響功耗。

使用 CAP200DG 進行設計，您只需為用於達到必要時間常數的 X 電容器

值選擇合適的外部電阻器值即可。二端 CAP200DG IC 的簡單和耐用特

性，無疑是符合 EuP Lot 6 要求之系統的最佳選擇。

圖 1. 典型應用 – 非簡化電路

圖 2. SO-8 D 封裝
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圖 3. 接腳配置 

接腳功能說明

圖 3 的接腳配置可確保使用 SO-8 封裝的寬度，以提供超過 4 mm 的 
安規距離和間隔距離。

雖然只有接腳 2、3、6 和 7 建立了電氣連接，建議在 PCB 上將接腳 
1-4 和接腳 5-8 成對連接在一起，請參閱「應用」部分。
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圖 4. MOV 和 CEXT 的放置選項

主要應用考量

崩潰電壓選擇

系統配置變數包括系統 MOV 和 X 電容器的放置位置，以及應用的差模

突波電壓規格。

如圖 1 所示，CAP200DG 的崩潰電壓為 1000 V。對於將系統 MOV 放
置於位置 1 的應用 (圖 4 的 MOVPOS1)，CAP200DG 將為等於或大於  
3 kV 的突波要求提供足夠的電壓承受度。

對於未直接與 X 電容器 1 兩端連接的 MOV (例如，圖 4 的 MOVPOS2)，
可以使用 1000 V CAP200DG 裝置來承受規格高達 1.5 kV 的突波。對於

規格大於 1.5 kV 的差模突波電壓，建議一律將 MOV 放置於圖 4 所示的 
MOVPOS1 位置。

建議在最終系統突波測試期間務必測量 CAP200DG 的 D1 和 D2 端之間

的峰值電壓。突波測試期間測量 CAP200DG 的峰值電壓時，應採用具

有適當電壓額定值的示波器探棒，並且示波器應使用隔離式電源供應

器，以避免接地電流影響測量結果。進行這類測量時，建議在崩潰電壓

規格之下保留 50 V 的工程餘裕 (例如，對於 1000 V CAP200DG 採用 
950 V)。
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如果測量的峰值汲極電壓超過 950 V，也可以在 D1 和 D2 端之間放置

最大值為 47 pF 的外部 1 kV 陶瓷電容器，以削減突波期間 CAP200DG 
各端之間的電壓。此選用外部電容器的放置位置如圖 4 的 CEXT 所示。

請注意，以此方式使用外部電容器時，將會小幅增加功耗，因為接通 
AC 時，R1 和 R2 中會流過 CEXT 充電/放電電流。在 230 VAC/50 Hz 條
件下，33 pF 的 A CEXT 將會使功耗增加大約 0.5 mW。

PCB 佈局和外部電阻器選擇

圖 5 顯示 CAP200DG 的典型 PCB 佈局配置。此例中的外部電阻器分成兩

個不同的表面貼裝電阻器，以便在出現故障時 (例如 CAP200DG 的 D1 和 
D2 端之間出現短路) 分散功耗。R1 和 R2 值均根據表 1 進行選擇。

在 CAP200DG 的 D1 和 D2 端短路的故障情況下，每個電阻器所消耗的

功率可從施加的 AC 電壓以及 R1 和 R2 值計算得出。 例如，R1 和 R2 
均等於 75 kW 的應用。如果 CAP200DG 在 265 VAC 條件下短路，則 
R1 和 R2 各自耗散 234 mW。

電阻器 R1 和 R2 還應該可以承受系統輸入電壓的 50%，以便在單點故

障測試期間允許 CAP200DG 的 D1 和 D2 接腳短路。

如果在故障測試期間，要求每個電阻器的功耗或電壓更低，則可將外部

總電阻分成更多的分離式電阻器，但總電阻必須等於或大於 150 kW。

安全 
即使置於系統輸入保險絲之前，CAP200DG 同樣符合安全要求。如果 
CAP200DG 的 D1 和 D2 端之間出現短路，則系統與未使用 CAP200DG 
的現有系統完全相同。

關於開路測試，無法透過單一接腳故障 (例如翹起的接腳測試) 建立故

障情況，因為有兩個接腳同時連接到 D1 和 D2。如果將多個接腳翹起

以形成開路，則與未使用 CAP200DG 之現有系統中的 X 電容器放電電

阻器開路的情況完全相同。如果需要針對開路故障進行備援，則可並聯

放置兩個 CAP200DG，並聯兩組 R1/R2 配置。 圖 5.   典型 PCB 佈局
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放電操作

為了符合安全法規，當中斷 AC 電源供應器時，CAP200DG 會根據上述

功能說明將 X 電容器放電至安全特低電壓 (SELV) 層級。雖然沒有比 
SELV 更嚴苛的特定安全要求，但 CAP200DG 仍會繼續放電，直到 X 電
容器完全放電。因此 CAP200DG 可以安全地在低輸入電壓下使用，常

見的例子像是需要在中斷 AC 電源時，還讓 X 電容器持續放電的工業用 
18 VAC 和 24 VAC 電源軌。
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附註

A. 飽和電流規格可確保在選擇元件選擇表 1 中指定的外部電阻器值時，在所有電壓 (峰值電壓高達 265 VAC) 下均具有自然 RC 放電特性。

B. 規格由特性與設計保證。

絕對最大額定值(4)

汲極接腳電壓(1) .....................................................................1000 V
汲極峰值電流(2) .................................................................5.333 mA
儲存溫度 ............................................................... -65 °C 至 150 °C
焊接溫度(3) ............................................................................260 °C
工作環境溫度 ......................................................... -10 °C 至 105 °C
最大接面溫度 ......................................................... -10 °C 至 110 °C

附註： 
1. 任一極性下 D1 接腳相對於 D2 接腳的電壓。

2. 當汲極電壓同時低於 400 V 時，允許使用峰值汲極電流。

3. 1/16 英寸。焊接時間為 5 秒。

4.  在不導致產品永久損壞情況下，可以一次套用多個指定的絕對最大額
定值。 
在絕對最大額定值情況下長時間運行可能影響產品可靠性。

參數 符號
條件 

TA = -10 至 105 °C  
(除非另有指定)

最小值 典型值 最大值 單位

 控制功能

AC 拆卸偵測時間 tDETECT
線電壓週期頻率為 47-63 Hz 22 31.4 ms

汲極飽和電流A,B IDSAT CAP200DG 2.5 mA

電源供應器電流 ISUPPLY TA = 25 °C 21.7 mA

熱阻

熱阻：D 封裝(1)： 
 (θJA) ...........................160 °C/W (單層 JEDEC PCB) 

 (θJC) ..............................................40 °C/W (底部)
 (θJC) ..............................................75 °C/W (頂部)

附註： 
1. 參考熱阻測試條件：JEDEC JESD51-3、SEMI 測試方法 #G43-87 和 
MIL-STD-883 Method 10121.1。
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圖 6. ISUPPLY 與溫度關係圖
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PI-5615-020515D08A

SO-8 (D 封裝)

3.90 (0.154) BSC

1. JEDEC 參考：MS-012。
2. 
3. 封裝外形包括電鍍厚度。

4. 由基準面 H 確定的基準面 A 和 B。
5. 控制尺寸以公釐為單位。英吋尺寸顯示在括號中。角度以度為單位。

    

0.20 (0.008) C
2X  
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接腳 1 ID
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參考資料

尺寸

+

4.00 (0.157) 封裝外形不包括模具溢料和金屬毛邊。

附註：

參考值

焊墊
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零件訂購資訊

 • CAP200DG

 • 序號

 • 封裝識別碼

D  塑膠 SO-8

 • 封裝材料

G  綠色環保：無鹵素且符合 RoHS 標準

  • 帶式包裝與捲筒裝及其他選項

空白  標準配置

TL  帶式包裝與捲筒裝，2.5 k 件。CAP  200   D   G - TL 
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